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ภาคผนวก 1 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะส าหรับ 

โครงการปรับปรุงระบบควบคุมห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ของกระทรวงการคลัง 
 

๑ ข้อก าหนดทั่วไป 
ข้อก ำหนดนี้เป็นรำยละเอียดควำมต้องกำรของ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง  ส ำหรับจัดซื้อโครงกำร

ปรับปรุงระบบควบคุมห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Data Center) ของกระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำร
แบบเบ็ดเสร็จทั้งระบบ (Turnkey System) ผู้ชนะกำรประกวดรำคำต้องรับผิดชอบด ำเนินกำรทุกอย่ำงให้เป็นไปตำม
เงื่อนไขและรำยละเอียดของข้อก ำหนดนี้ โดยมีขอบเขตงำนหลักประกอบด้วย 

๑.๑. จัดหำ/ติดต้ัง/ปรับปรุง  ระบบควบคุมห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Data Center) ของกระทรวงกำรคลัง  
โดยมีรำยละเอียดและสถำนที่ติดตั้ง ตำมที่ก ำหนด ให้สำมำรถท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

๑.๒. กำรส่งมอบ, กำรทดสอบ, กำรฝึกอบรม, หนังสือคู่มือกำรใช้งำนอุปกรณ์  
๑.๓. ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องระบุยี่ห้อ รุ่น (Model) และ/หรือ ประเทศที่ผลิตอุปกรณ์ที่เสนอทุกรำยกำรใน

เอกสำรรำยกำรพัสดุ และเอกสำรข้อก ำหนดทำงเทคนิค (Technical Proposal) ให้ชัดเจน 
๑.๔. ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเสนอรำยชื่อทีมงำนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนกับอุปกรณ์ที่เสนอ 

เพ่ือกำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดนี้ โดยระบุต ำแหน่ง หน้ำที่ พร้อมทั้งรำยละเอียด ชื่อ ประวัติ คุณวุฒิ
กำรศึกษำหรือประสบกำรณ์ในวิชำชีพของแต่ละบุคคลด้วย 

๑.๕. ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องศึกษำท ำควำมเข้ำใจกับข้อก ำหนดฉบับนี้ และต้องเสนอรำคำอุปกรณ์ทั้งระบบที่
สำมำรถท ำงำนร่วมกันได้ตรงตำมควำมต้องกำรของ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง  

๑.๖. ผู้ชนะกำรประกวดรำคำต้องรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ทั้งหมดให้ถูกต้องตำมข้อก ำหนด รวมทั้งปฏิบัติ
ตำมระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ของ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง  หรือของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนตำมข้อก ำหนดนี้ โดยผู้ชนะกำรประกวดรำคำจะอ้ำงเหตุไม่รับผิดชอบใดๆ จำกควำมเข้ำใจผิด 
ควำมไม่ทรำบ ควำมผิดพลำด หรือควำมไม่สมบูรณ์ ของข้อมูลที่มีในข้อก ำหนดนี้ไม่ได้ กำรด ำเนินกำรใดๆ 
ของผู้ชนะกำรประกวดรำคำ ที่ขัดกับระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมข้อก ำหนดและ
ตำมสัญญำ ผู้ชนะกำรประกวดรำคำต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้น และแก้ไขให้ถูกต้อง 

๑.๗. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง  สำมำรถที่จะน ำอุปกรณ์ และ/หรือ งำนในส่วนที่ส่งมอบแล้วไปใช้งำน
ตำมท่ีส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังเห็นสมควร โดยที่ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอุปสรรคในกำรท ำงำน
ของผู้ชนะกำรประกวดรำคำ โดยส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง  เพียงแต่แจ้งให้ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
ทรำบแต่หำกกำรทดสอบอุปกรณ์/ระบบ ไม่ผ่ำนเงื่อนไขและเป็นเหตุให้ต้องเลิกสัญญำอันเนื่องมำจำกควำม
ผิดพลำดของผู้ชนะกำรประกวดรำคำ ผู้ชนะกำรประกวดรำคำไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำย
ใดๆ จำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง  

๑.๘. หำกมีข้อควำมใดในข้อก ำหนดฉบับนี้ที่ขัดแย้งกัน ให้ยึดถือตำมข้อก ำหนดที่เป็นคุณกับส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลัง   
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๒ คุณลักษณะเฉพาะของ โครงการปรับปรุงระบบควบคุมห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ของ
กระทรวงการคลัง 
๒.๑   ปรับเปลี่ยนระบบพ้ืนยก ภำยในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน  1 ระบบ มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้ 

1) ปรับเปลี่ยนระบบพ้ืนยก เป็นระบบพ้ืนยกแบบส ำเร็จรูป (Raised Floor System) โดยติดตั้งสูงจำกพ้ืน
อำคำรเดิมไม่น้อยกว่ำ 30 เซนติเมตรหรือระดับพ้ืนเดิม บริเวณภำยในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์  

2) ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องกำรปรับปรุงมีขนำดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 140 ตำรำงเมตร 
3) แผ่นพื้นยกต้องเป็นชนิด Light Weight Cement หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณภำพเทียบเท่ำ 
4) แผ่นพื้นยกที่ใช้มีผิวหน้ำเป็น High Pressure Laminated (HPL-antistatic) 
5) แผ่นพ้ืนยกส ำเร็จรูป (Raised Floor) ต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนำด ควำมกว้ำงและควำมยำว 600 x 

600 มิลลิเมตร และควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 30 มิลลิเมตร โดยแผ่นพ้ืนยกส ำเร็จรูปต้องท ำด้วยเหล็กปั๊ม
ขึ้นรูปหรือเชื่อมต่อเป็นรูปหล่อแล้วปิดทับด้วยแผ่นเหล็กซ่ึงชุบสำรป้องกันกำรเกิดสนิม 

6) แผ่นพื้นยกส ำเร็จรูปจะต้องวำงอยู่บนขำตั้ง (Pedestal) ท ำจำกเหล็กชุบสังกะสีหรือสำรป้องกันกำรเกิด
สนิม และมีระบบคำนรับพื้น (Bolted Stringer) เพ่ือเสริมกำรรับน้ ำหนักได้ดียิ่งขึ้น 

7) ผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำนกำรทนไฟ British Standard BS476 Part 6,7 หรือมอก. หรือจำก
สถำบันที่เชื่อถือได้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นเอกสำรส ำเนำหลักฐำนกำรรับรองมำตรฐำนมำเพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

8) ผ่ำนกำรทดสอบกำรเกิดสนิม ( Corrosion Rate ) ผลทดสอบจำก MTEC หรือ มอก. หรือสถำบันที่
เชื่อถือได้โดยผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นเอกสำรส ำเนำหลักฐำนกำรรับรองมำตรฐำนมำเพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำด้วย 

9) แผ่นพ้ืนยกสำมำรถรองรับน้ ำหนักต่อจุด (Concentrated Load) ได้ไม่น้อยกว่ำ 500 กิโลกรัมต่อจุด 
และรองรับน้ ำหนักต่อตำรำงเมตร (Distributed Load) ได้ไม่น้อยกว่ำ 1,250 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร 

10) กำรแอ่นตัวของแผ่นพ้ืนสูงสุด ( Maximum Deflection at Nominal Load ) ไม่เกิน 2.0 มิลลิเมตร 
ขณะรับน้ ำหนักปกติ 

11) แผ่นพื้นส ำเร็จรูปจะต้องไม่มีสำรที่เป็นวัสดุติดไฟ (Non-Combustible Material) 
12) พ้ืนยกส ำเร็จรูปต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน MOB หรือ CISCA หรือ มอก. 
13) ต้องจัดหำแผ่นละบำยลมเย็น ขนำดเดียวกับแผ่นพ้ืนส ำเร็จรูป จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10% ของจ ำนวน

แผ่นพื้นภำยในห้อง 
14) บริเวณใต้พ้ืนยกส ำเร็จรูปต้องติดตั้งฉนวน แบบ Closed Cell หนำไม่น้อยกว่ำ 1 นิ้ว เพ่ือป้องกันกำร

ควบแน่นและควำมร้อนบริเวณใต้พ้ืนยก 
15) ต้องจัดหำอุปกรณ์ Panel Lifter ส ำหรับใช้เปิดแผ่นพื้นยกจ ำนวน 2 ชุด 
16) ผู้ชนะกำรประกวดรำคำต้องด ำเนินกำรเปลี่ยนระบบพ้ืนยกในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ก ำหนดโดยเป็น

ห้องที่มีระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ท ำงำนอยู่ ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงให้ระบบมีผลกระทบหรือ Down 
Time น้อยที่สุดโดยผู้ชนะกำรประกวดรำคำต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยในส่วนที่เป็นผู้กระท ำและต้อง
ด ำเนินกำรให้ระบบสำมำรถท ำงำนได้ตำมปกติเหมือนเดิม 
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๒.๒   ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ ภำยในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน  1 ระบบ มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้ 
1) ส ำรวจและตรวจสอบรำยละเอียดของระบบสำยไฟฟ้ำส่งก ำลังเดิมภำยในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือ

ด ำเนินกำรเปลี่ยนทดแทนหรือติดตั้งเพ่ิมเติม 
2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำงภำยในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด ไปยังต ำแหน่งที่เหมำะสม โดยปริมำณควำมส่องสว่ำงเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่ำ 500 ลักซ์ จัดหำ
และติดตั้งโคมไฟฟ้ำฉุกเฉิน (Emergency Light) ให้เพียงพอต่อกำรใช้งำนพร้อมทั้งติดตั้งป้ำยไฟแสดง
ทำงออก (Exit Sign) ภำยในบริเวณทำงออกของแต่ละพ้ืนที่ให้มองเห็นได้ชัดเจน 

3) เปลี่ยนทดแทน Circuit Breaker  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 แอมป์ ชนิด 1ขั้ว 10kA, 240v หรือดีกว่ำ 
ทดแทนของเดิมท่ีติดตั้งในตู้ PDU จ ำนวนรวม 84 ชุด 

4) กำรออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้ำต้องมีเจ้ำหน้ำที่ ที่ได้รับกำรรับรองจำกภำคีวิศวกรหรือสูงกว่ำ ซึ่ง
เป็นสมำชิกของคณะกรรมกำรควบคุมประกอบอำชีพวิศวกรรม (กว.)  สำขำไฟฟ้ำก ำลัง และต้องเป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 (E.I.T Standard 2001-45) 
หรือฉบับล่ำสุด ของสำมคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย 

 
๒.๓   ปรับปรุงระบบสำยสัญญำณระบบเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูล จ ำนวน  1 ระบบ มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้ 

1) ติดตั้งระบบสำยสัญญำณคอมพิวเตอร์ส ำหรับเชื่อมโยงอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ระหว่ำงตู้ Rack 
ภำยในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสำยสัญญำณ UTP Cat 6 ทดแทนของเดิมในส่วนที่อยู่ภำยใต้พ้ืนยก 
จ ำนวนเส้นตำมปริมำณกำรใช้งำนจริงในปัจจุบันหรือตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจรับก ำหนด 

2) ท ำกำรติดตั้งสำยสัญญำณเชื่อมต่อใยแก้วน ำแสง แบบยำวบนรำงสำยสัญญำณ เพ่ือเชื่อมต่อระหว่ำง
อุปกรณ์เครือข่ำย หรือ อุปกรณ์ Server ภำยในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ ทดแทนของเดิมในส่วนที่อยู่
ภำยใต้พ้ืนยก จ ำนวนเส้นตำมปริมำณกำรใช้งำนจริงในปัจจุบันหรือตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจรับก ำหนด 

3) สำยสัญญำณเชื่อมต่อใยแก้วน ำแสงที่น ำมำติดตั้งต้องเป็นสำยชนิดหรือมีหัวต่อเป็นแบบเดิมที่ใช้งำนอยู่
ในปัจจุบันโดยผู้ชนะกำรประกวดรำคำต้องท ำกำรส ำรวจก่อนติดตั้งจริง 

 
๒.๔ ปรับปรุงระบบดับเพลิง ภำยในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน  1 ระบบ มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้ 

๒.๔.๑ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System) จ ำนวน  1 ระบบ มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้ 
1) ผู้ชนะกำรประกวดรำคำต้องออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติภำยในห้องและใต้พ้ืนยกห้อง

เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ระบบให้ กระทรวงกำรคลัง 
2) ต้องติดตั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ ส ำหรับระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ได้แก่ ถังบรรจุพร้อมสำรดับเพลิงชนิด 

NOVEC1230 หรือดีกว่ำ และแผงควบคุม, Smoke detector, Motor bell, Strobe Horn, 
Manual Pull Station, Abort switch  

3) ระบบต้องสำมำรถสั่งฉีดสำรดับเพลิงโดยมีหลักกำรท ำงำน คือ สภำวะที่ 1 ได้รับสัญญำณจำก 
Photo Electric Smoke Detector(Zone-A)  และสภำวะที่ 2 ได้รับสัญญำณจำก Photo 
Electric Smoke Detector(Zone-B) ซึ่งทั้ง 2 สภำวะต้องท ำงำนทั้งคู่แผงควบคุมถึงจะสั่งให้
สำรดับเพลิงฉีด โปรแกรมกำรท ำงำนแบบ Cross Zone ภำยในมีวงจรส ำหรับตั้งเวลำกำรฉีดสำร
ดับเพลิงได้ตั้งแต่ 0 – 60 วินำที 
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4) เป็นสำรดับเพลิงตำมมำตรฐำน NFPA2001 หรือดีกว่ำ ทั้งนี้สำรดับเพลิงที่ใช้ต้องไม่ท ำลำย
สภำพแวดล้อม โดยดูจำกค่ำ Ozone Depletion Potential หรือ Global Warming 
Potential มีค่ำเท่ำกับ 0 

5) แผงควบคุมกำรท ำงำนของระบบ (Fire Control Panel) มีจ ำนวน 1 ชุด ซึ่งมีสัญญำณแสดงกำร
ท ำงำนของระบบและภำวะขัดข้องของระบบ พร้อมมีแบตเตอรี่เพื่อส ำรองในกรณีไฟฟ้ำดับ 

6) มีอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke detector) มี LED แสดงสภำวะกำรท ำงำนปกติและเมื่อมีกำร
ตรวจจับควันได้ 

7) ถังบรรจุสำรดับเพลิง สำมำรถวำงไว้ภำยในห้องคอมพิวเตอร์ได้ ตัวถังต้องเป็นผลิตภัณฑ์
มำตรฐำนได้มำตรฐำน UL หรือ  FM หรือ NFPA 

8) หัวจ่ำยก๊ำซ (Discharge Nozzle) เป็นชนิด ทองเหลือง หรือ สแตนเลส ซึ่งมีกำรระบุขนำดรูฉีด
อย่ำงถำวรบนหัวฉีด 

9) ตู้ควบคุมกำรท ำงำนของระบบ (Releasing Control Panel) ควบคุมกำรท ำงำนของระบบ
ท ำงำนแบบยืนยันกำรแจ้งเตือน (Cross-Zone) ได้รับรองมำตรฐำน UL หรือ FM  

10) มีสวิตช์หน่วงเวลำ (Abort switch) ส ำหรับยกเลิกกำรท ำงำนของระบบชั่วครำว มีระบบควบคุม
กำรฉีดด้วยมือ (Manual Pull Station) อุปกรณ์ควบคุมนี้จะใช้เมื่อต้องกำรให้ระบบฉีดสำร
ดับเพลิงทันทีโดยไม่ต้องรอกำรนับเวลำฉีดอัตโนมัติตำมที่ตั้งไว้ 

11) มีกระดิ่งสัญญำณ (Alarm Bell) มีไฟแฟลซกระพริบ และสัญญำณเสียง Horn ควำมดังไม่น้อย
กว่ำ 80 เดซิเบล ที่ระยะ 3 เมตร 

12) มีระบบตรวจจับควันชนิดสุ่มตัวอย่ำงอำกำศหลำยจุด(Multipoint Aspirated Smoke 
Detector System) 

 
๒.๔.๒ ระบบตรวจจับกำรรั่วซึมของน้ ำ (Water Leak Detection System) จ ำนวน  1 ระบบ มีคุณลักษณะ

เฉพำะดังนี ้
1) ผู้ชนะกำรประกวดรำคำต้องจัดหำและติดตั้งระบบตรวจจับกำรรั่วซึมของน้ ำ บริเวณใต้พ้ืนยก

ภำยในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์  
2) แผงควบคุมและโมดูล (System Control Panel and Module) ระบบตรวจจับกำรรั่วซึมของ

น้ ำ (Water Leak Detector System) จะสำมำรถตรวจจับกำรรั่วซึมของน้ ำ และแจ้งระยะที่
ตรวจพบกำรรั่วซึมของน้ ำกลับไปยังแผงควบคุม (Control Panel) ได ้

3) แผงควบคุม 1 ชุด สำมำรถรองรับกำรควบคุมได้ถึง 100 โมดูล (1 โมดูลสำมำรถรองรับควำม
ยำวสำยได้ 192 เมตร) 

4) ควำมแม่นย ำในกำรระบุต ำแหน่งกำรรั่วซึมของน้ ำ ± 1 เมตร 
5) ระบบรองรับกำรท ำงำนเป็นระบบ Loop สำมำรถตรวจจับน้ ำรั่วซึมได้ แม้ในขณะที่สำยขำดได้ 
6) มีจอแสดงผลเป็น Backlight LCD  
7) เสียงแจ้งเตือนมีควำมดังสูงสุด 90 dB buzzer พร้อม silencing button 
8) สำมำรถบันทึกเหตุกำรณ์ได้ไม่น้อยกว่ำ 500 เหตุกำรณ ์
9) มีระดับกำรป้องกัน IP65 
10) Alarm Output Contact ไม่น้อยกว่ำ 2  Contacts 

  



-๖- 
 

.............................ประธาน .............................กรรมการ .............................กรรมการ .............................กรรมการ .............................กรรมการและเลขานุการ 

11) มีพอร์ท RS485 
12) ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับมำตรฐำน CE หรือ IEC 
13) สำยเคเบิล(Sensing Cable) ประกอบไปด้วย Continuity wires with flame-retardant 

polymer และ Sensing wires with semi-conductive polymer หรือดีกว่ำ 
 
๒.๔.๓ ระบบตรวจจับควันชนิดสุ่มตัวอย่ำงอำกำศหลำยจุด(Multipoint Aspirated Smoke Detector 

System) จ ำนวน  1 ระบบ มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้ 
1) ผู้ชนะกำรประกวดรำคำต้องจัดหำและติดตั้งระบบตรวจจับควันชนิดสุ่มตัวอย่ำงอำกำศหลำยจุด

ภำยในห้องและใต้พ้ืนยกของห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ลักษณะโดยทั่วไปของระบบตรวจจับควัน
ชนิดสุ่มตัวอย่ำงอำกำศหลำยจุด เป็นระบบกำรตรวจจับและวิเครำะห์อนุภำคของควัน ในสภำวะ
ก่อนที่จะเกิดกำรลุกไหม้โดยจะมีควำมไวในกำรตรวจจับมำกกว่ำระบบตรวจจับควันทั่วไป เพ่ือ
สำมำรถหำสำเหตุของควันได้ก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้ ท ำให้ลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำก
อัคคีภัยได ้

2) สำมำรถแยกพ้ืนที่กำรตรวจจับควันได้ 4 Zone ต่อ 1 แผงควบคุม 
3) อุปกรณ์ตรวจจับควันเป็นชนิดตรวจวัดด้วยแสง LASER โดยอำศัยหลักกำร Particle Counting 

และ Light Scattering มีควำมไว 0.005 – 20% Obs/m. 
4) พัดลมดูดอำกำศเป็นชนิด Rotary Vane Air Pump เพ่ือดูดอำกำศจำกท่อสุ่มตรวจมำตรวจสอบ

ปริมำณควำมเข้มข้นของควัน  
5) ไส้กรองอำกำศเป็นแบบ Two Stage Cartridge ใน Stage แรกสำมำรถกรองอนุภำคที่ใหญ่กว่ำ 

20 ไมครอน ส่วนใน Stage ที่ 2 สำมำรถกรองอนุภำคที่ใหญ่กว่ำ 0.3 ไมครอนได้ และสำมำรถ
ถอดเปลี่ยนได้โดยสะดวก 

6) มีกรำฟแสดงผลของระดับควันได้ 20 ระดับ เพ่ือดูระดับควำมเข้มข้นของอำกำศที่สุ่มตรวจ 
7) ระดับกำรแจ้งเตือนอัคคีภัยมีอย่ำงน้อย  3 ระดับ 
8) สำมำรถต่ออุปกรณ์แจ้งเตือน โดยใช้อุปกรณ์หน้ำสัมผัสที่มีอยู่ไม่น้อยกว่ำ 7 Relays 
9) สำมำรถบันทึกเหตุกำรณ์ต่ำงๆได้อย่ำงน้อย 18,000 รำยกำร โดยไม่จ ำเป็นต้องมี Display 
10) มีแบตเตอรี่เพื่อส ำรองในกรณีไฟฟ้ำดับ 
11) ท่อสุ่มอำกำศ (Sampling Pipe) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 15 – 25 มิลลิเมตร หรือตำมค ำ 

แนะน ำของผู้ผลิตเครื่องตรวจจับควัน และจะต้องมีอุปกรณ์รองรับท่อ (Support) ทุกๆ ระยะ 
1.5 เมตร 

12) กำรเก็บตัวอย่ำงอำกำศจำกภำยในห้องให้ต่อท่ออ่อนขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 5 – 6 
มิลลิเมตร จำกท่อตรวจสุ่มอำกำศมำยังหัวเก็บตัวอย่ำงท่ียึดติดกับแผ่นฝ้ำหรือจุดที่ก ำหนด  

13) กำรเก็บตัวอย่ำงอำกำศจำกใต้พ้ืนยก ให้เจำะรูท่อสุ่มอำกำศขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงอย่ำงน้อย 2 
มิลลิเมตร ระยะห่ำงตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตเครื่องตรวจจับควัน 

14) อุปกรณ์ตรวจจับควันต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน FM, SSL, UL หรือ VdS 
 



-๗- 
 

.............................ประธาน .............................กรรมการ .............................กรรมการ .............................กรรมการ .............................กรรมการและเลขานุการ 

๒.๔.๔ ระบบเฝ้ำดู และแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environment Monitoring System) จ ำนวน  1 ระบบ มี
คุณลักษณะเฉพำะดังนี้ 
1) ผู้ชนะกำรประกวดรำคำต้องจัดหำและติดตั้ง อุปกรณ์ระบบเฝ้ำดู และแจ้งเตือนอัตโนมัติ จ ำนวน 

1 ระบบ โดยเมื่อเกิดควำมผิดปกติของอุปกรณ์ต่ำงๆ ขึ้น ระบบดังกล่ำวจะท ำกำรส่งสัญญำณแจ้ง
เตือนไปยังชุดควบคุมผ่ำนระบบเฝ้ำดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ดูแล
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติในรูปของข้อควำม (Short Massage Service : SMS) ตลอด   24  
ชั่วโมง รวมทั้งบันทึกเหตุกำรณ์ วันและเวลำที่เกิดเหตุกำรณ์นั้นๆ เพ่ือสำมำรถน ำกลับมำ
วิเครำะห์หำสำเหตุควำมผิดปกติได้ ต้องตรวจจับควำมผิดปกติของอุปกรณ์ต่ำงๆ ได้ดังนี้ 
- ตรวจจับ และส่ง Alarm Message เมื่อเกิดควำมผิดปกติของระบบเครื่องปรับอำกำศแบบ

ควบคุมควำมชื้น 
- ตรวจจับ และส่ง Alarm Message เมื่อเกิดควำมผิดปกติของระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
- ตรวจจับ และส่ง Alarm Message เมื่อเกิดควำมผิดปกติของระบบตรวจจับควันชนิดสุ่ม

ตัวอย่ำงอำกำศหลำยจุด 
- ตรวจจับ และส่ง Alarm Message เมื่อเกิดควำมผิดปกติของระบบตรวจจับกำรรั่วซึมของน้ ำ 

2) ระบบที่เสนอต้องรองรับกำรใช้งำน SIM ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริกำรในประเทศไทย
และต้องจัดหำบัตรเติมเงินชนิด Pre-Paid 500 บำท จ ำนวน 12 ใบเพ่ือรองรับกำรใช้งำน 

3) สำมำรถรับ Digital Inputs ได้อย่ำงน้อย 8 Inputs โดยสำมำรถต่อขยำยเพ่ิมได้ 
4) มี Relay Output อย่ำงน้อย 4 ช่อง 
5) สำมำรถส่ง Message ได้ไม่น้อยกว่ำ  40 เลขหมำย 
6) สำมำรถตรวจสอบ และควบคุมกำรท ำงำนผ่ำนทำงระบบ LAN ได ้

 
๒.๕   ปรับปรุงระบบรักษำควำมปลอดภัย (Access Control) ภำยในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน  1 ระบบ มี

คุณลักษณะเฉพำะดังนี้ 
๒.๕.๑ อุปกรณ์ส ำหรับใช้ในกำรควบคุมกำรผ่ำนเข้ำ-ออกประตู จ ำนวน 1 ระบบ คุณลักษณะเฉพำะดังนี้  

1) ผู้ชนะกำรประกวดรำคำต้องติดตั้งระบบควบคุมกำรผ่ำนเข้ำ-ออกประตูพร้อมระบบกลอนประตู
ไฟฟ้ำ ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์จ ำนวน 6 ประตู และอำคำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร จ ำนวน 3 ประต ูโดยต้องเสนอรำยละเอียดให้กรรมกำรตรวจรับพิจำรณำก่อนด ำเนินกำร 

2) มีระบบควบคุมรักษำควำมปลอดภัยแบบ controller หรือ ซอฟท์แวร์ติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ำย 
ส่วนกลำง เพื่อควำมเป็นอิสระต่อกำรใช้งำน 

3) ระบบควบคุมที่ใช้สำมำรถต่อเชื่อมกับชุดควบคุมกำรเปิดปิดได้หลำยประตู (Multiple Doors) 
และสำมำรถเพ่ิมต่อตัวลูกชุดควบคุมกำรเปิดปิดประตูได้ในอนำคต 

4) อุปกรณ์ตรวจสอบกำรเข้ำ-ออก(Reader) สำมำรถใช้งำนได้ทั้ง บัตร และระบบ Biomatic (Face 
and Fingerprint) 

5) อุปกรณ์ตรวจสอบกำรเข้ำ-ออก(Reader) สำมำรถลงทะเบียนใช้บัตร ได้ไม่น้อยกว่ำ 10,000 
ลงทะเบียนใช้ใบหน้ำ(Face) ได้ไม่น้อยกว่ำ 1,500 และลงทะเบียนใช้ลำยนิ้วมือ(Fingerprint) 
ได้ไม่น้อยกว่ำ 2,000 โดยสำมำรถเลือกรูปแบบกำรใช้งำนได้ เช่น Face + Finger , Face + ID 
หรือ บัตร 

6) อุปกรณ์ตรวจสอบกำรเข้ำ-ออก(Reader) มีกล้องส ำหรับตรวจสอบใบหน้ำเป็นแบบ Infrared 
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7) อุปกรณ์ตรวจสอบกำรเข้ำ-ออก(Reader) ต้องสำมำรถใช้งำนกับบัตร Proximity (HID)  เดิมของ
กระทรวงกำรคลังได้ 

8) อุปกรณ์ตรวจสอบกำรเข้ำ-ออก(Reader) สำมำรถเก็บข้อมูลที่บันทึกกำรเข้ำ-ออก (Logs) ไว้ที่
ตัวเครื่องได้ไม่น้อยกว่ำ 100,000 รำยกำร 

9) อุปกรณ์ตรวจสอบกำรเข้ำ-ออก(Reader) สำมำรถแสดงผลและออกเสียง ได้ทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ 

10) อุปกรณ์ตรวจสอบกำรเข้ำ-ออก(Reader) มีหน้ำจอแสดงผลแบบ Touch Screen ที่สำมำรถกด
ปุ่มตั้งค่ำผ่ำนตัวเครื่อง พร้อมระบบ Admin ก ำหนดสิทธิ์ผู้ใช้เครื่อง ได ้

11) อุปกรณ์ตรวจสอบกำรเข้ำ-ออก(Reader) สำมำรถใช้งำนร่วมกับชุดควบคุมกำรผ่ำนเข้ำ-ออก
ประตไูด ้

12) ผู้ชนะกำรประกวดรำคำต้องจัดหำและติดตั้ง อุปกรณ์ตรวจสอบกำรเข้ำ-ออก(Reader) จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 20 ชุด 

13) มีระบบสัญญำณเตือนภัยในกรณีมีกำรเปิดประตูโดยผิดปกติ หรือประตูปิดไม่สนิท หรือเปิดประตู
ค้ำงนำนเกินก ำหนด โดยผู้ใช้เป็นผู้ก ำหนดเวลำได้ 

14) ระบบกลอนประตูไฟฟ้ำเป็นกลอนไฟฟ้ำชนิด Magnetic และสำมำรถรับแรงผลักได้ไม่น้อยกว่ำ 
600 ปอนด ์ 

15) มีระบบ Emergency ส ำหรับเปิดประตูกรณีมีเหตุผิดปกติ 
16) ระบบกำรควบคุมมีแบตเตอรี่ส ำรองหรือแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำส ำรองเพ่ือรักษำควำมปลอดภัยของ

ข้อมูลในตัวเครื่อง กรณีในระบบไม่มีไฟจ่ำยไม่น้อยกว่ำ 6 ชั่วโมง 
17) ผู้ชนะกำรประกวดรำคำต้องด ำเนินกำรปรับปรุงหรือติดตั้งทดแทนประตูเข้ำ -ออกหลัก ห้อง

เครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันที่เป็นประตูกระจกให้เป็นประตูที่มีควำมแข็งแรงคงทนที่เหมำะสม
ส ำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ชุด โดยต้องเสนอรำยละเอียดให้กรรมกำรตรวจรับ
พิจำรณำก่อนด ำเนินกำร 

๒.๕.๒ ระบบกล้องวงจรปิด ติดตั้งภำยในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน  1 ระบบประกอบด้วย 
๒.๕.๒.๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดควำมคมชัดสูง ประเภทไอพีเน็ทเวิร์ค มีคุณสมบัติดังนี้ 

1) เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดควำมคมชัดสูง ประเภทไอพีเน็ทเวิร์ค ชนิด Infrared (IR Camera) 
จ ำนวน 16 ชุด 

2) มีเลนส์หรือวงจรรับภำพ CMOS ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1/2.8 นิ้ว หรือดีกว่ำ 
3) มีค่ำ  Effective Pixels ไม่น้อยกว่ำ 1984 (H) x 1225 (V) หรือดีกว่ำ 
4) มีเลนส์ชนิดคงที(่Fixed) ขนำด 4 มม. หรือดีกว่ำ 
5) รองรับมำตรฐำนกำรบีบอัดสัญญำณภำพวีดีโอผ่ำนระบบเครือข่ำยแบบ H.264 และ M-JPEG 

ได ้
6) กล้องมีค่ำควำมไวแสงสูง สำมำรถท ำงำนในโหมดภำพสีที่สภำวะแสง 0.63 lux ที่ระดับสัญญำณ 

F2.0, 50IRE 
7) มีระบบกำรท ำงำนแบบปรับแสงสมดุลสีขำว White Balance แบบอัตโนมัติ หรือแบบแมนนวล 

อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
8) มีระบบกำรท ำงำนแบบชดเชยแสงด้ำนหลัง (Backlight Compensation) 
9) มีระบบกำรท ำงำนแบบ Automatic Gain Control 
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10) มีค่ำ S/N Ratio ที่ 50dB หรือดีกว่ำ 
11) สำมำรถต่อเชื่อมตำมมำตรฐำน ONVIF ได ้
12) สำมำรถท ำงำนแบบ Video Motion Detector (VMD) 
13) สำมำรถก ำหนดกำรแจ้งเตือนจำกท ำงำนของระบบ VDM ได ้
14) สำมำรถแจ้งเตือนผ่ำนระบบ SMTP หรือ FTP  ได้เป็นอย่ำงน้อย 
15) สำมำรถต่อเชื่อมผ่ำนเว็บบรำวส์เซอร์ เช่น Internet Explorer หรือ Firefox หรือ Chrome ได ้
16) มีพอร์ตต่อเชื่อมเครือข่ำยแบบ Ethernet 100Base-TX(RJ45) ชนิด PoE (IEEE 802.3af)

จ ำนวน 1 พอร์ต 
17) ผู้ชนะกำรประกวดรำคำต้องจัดหำ Gigabit Switch แบบ POE จ ำนวน 1 ชุด ส ำหรับจ่ำยไฟฟ้ำ

ให้ชุดกล้อง(IR ON) ทั้งหมดท่ีเสนอ 
 

๒.๕.๒.๒ อุปกรณ์บันทึกภำพกล้องวงจรปิดแบบเครือข่ำย (Network Video Recorder) แบบ 
Standalone จ ำนวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้ 
1) รองรับมำตรฐำนกำรบีบอัดสัญญำณภำพวีดีโอผ่ำนระบบเครือข่ำยแบบ H.264 ได ้
2) รองรับเชื่อมต่อสัญญำณภำพจำกกล้องไอพีเน็ทเวิร์คได้สูงสุด 72 กล้อง  
3) มีช่องต่อสัญญำณ LAN อย่ำงน้อย 2 ช่อง 
4) มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB อย่ำงน้อย 2 ช่อง 
5) มีช่องต่อสัญญำณภำพขำออกชนิด HDMI อย่ำงน้อย 1 ช่อง 
6) สำมำรถเลือกขนำดควำมละเอียดในกำรบันทึกภำพสูงสุด 1920x1080 หรือดีกว่ำ 
7) สำมำรถเลือกรูปแบบกำรบันทึกภำพแบบต่อเนื่อง, แบบเคลื่อนไหว, Alarm, หรือแบบฉุกเฉินได ้
8) สำมำรถท ำ Archiving หรือ Export ข้อมูลภำพบันทึกลงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล หรือส่งผ่ำนทำง 

FTP ได ้
9) สำมำรถเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภำยนอกแบบ NAS หรือ eSATA หรือ iSCSI ได ้
10) ต้องเสนอหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่สำมำรถเก็บข้อมูลได้รวมขนำดไม่น้อยกว่ำ 10TB 
11) มีจอภำพแบบ LED ที่สำมำรถเชื่อมต่อแบบ HDMI ขนำดจอภำพไม่น้อยกว่ำ 40 นิ้ว พร้อม

อุปกรณ์จับยึดจอภำพที่เหมำะสม จ ำนวน 1 ชุด 
12) สำมำรถแสดงภำพกล้องที่ควบคุมได้หลำยกล้องพร้อมกันและสำมำรถก ำหนดรูปแบบกำรแสดง

ผลได้ 
13) สำมำรถแสดงภำพย้อนหลังหรือค้นหำได้ไม่น้อยกว่ำ 16 กล้องพร้อมกัน 
14) สำมำรถแสดงภำพปัจจุบัน แสดงภำพย้อนหลัง หรือค้นหำ ผ่ำนทำงเว็บและ Mobile App 

(iPhone, iPad และ Android) ได ้โดย Mobile App ต้องสำมำรติดตั้งได้ไม้น้อยกว่ำ 20 ชุด  
15) ซอฟท์แวร์บริหำรจัดกำรกล้องท่ีเสนอต้องมีลิขสิทธิ์ในกำรควบคุมกล้องได้น้อยกว่ำ 20 กล้อง 
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๒.๖   ทดแทนระบบเครื่องปรับอำกำศ ภำยในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน  4 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้ 
1) เป็นเครื่องปรับอำกำศควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้นชนิดระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศควบคุมกำร

ท ำงำนของวงจรท ำควำมเย็นด้วย Electronic Expansion Valve แบบส่งลมเย็นจำกด้ำนล่ำง 
(Down Flow)  

2) สำมำรถท ำควำมเย็นต่อเนื่อง (Sensible Capacity) ได้ไม่น้อยกว่ำ 240,000 BTU/Hr หรือ
ดีกว่ำ ที่อุณหภูมิ 24 C  และควำมชื้นสัมพัทธ์ 50 % RH  

3) ใช้สำรทำควำมเย็นชนิด R410A  
4) โครงตัวถังเครื่องท ำด้วย anodized aluminum และตัวถังภำยในเป็นชนิด Hot dipped 

galvanised  ผ่ำนกรรมวิธี pre coated ภำยในตัวเครื่องบุด้วยฉนวนชนิดไม่ติดไฟ และมี
คุณสมบัติป้องกันควำมร้อนและป้องกันควำมดังของเสียง   

5) พัดลม (Fan) เป็นแบบ EC Plug fan with 7 backward curved, three-dimensional, 
profiled blades หรือดีกว่ำ ถูกขับเคลื่อนโดยตรงจำกมอเตอร์ (Direct Drive) สำมำรถส่งลม
เย็นได้เพียงพอกับปริมำณลมที่ต้องกำร 

6) คอยล์เย็น เป็นแบบ Slab ท ำด้วยท่อทองแดง ยึดติดอัดแน่นกับครีบอลูมิเนียม คอยล์จะต้องถูก
ออกแบบมำให้มีพ้ืนที่รับลม (Face Area) มำกเป็นพิเศษ เพ่ือให้รับกับ High Sensible Heat 
Ratio มีถำดน้ ำทิ้งท ำจำก Stainless Steel 

7) Expansion Valve เป็นแบบ Electronic Expansion Valve  
8) เครื่องควบคุมควำมชื้น (Humidifier) เป็นแบบ Proportional-control electrode steam 

humidifier หรือดีกว่ำ 
9) แผงกรองอำกำศ (Air Filter) มีประสิทธิภำพกำรกรองอำกำศ G4 ตำมมำตรฐำน EN 779 และ

สำมำรถแจ้งเตือนในกรณีท่ี Filter สกปรก และต้องกำร maintenance  
10) คอมเพรสเซอร์แบบ Inverter-driven speed-controlled Fully Hermetic scroll 

compressor วำงอยู่บนอุปกรณ์รองรับกันสั่นสะเทือน มีควำมสำมำรถ และอุปกรณ์ประกอบ
อย่ำงน้อยดังนี้ 
- High Pressure Safety Switch with manual reset 
- Motor protected against overcurrent and thermal overload 
- Two variable speed high efficiency   

11) วงจรควำมเย็นประกอบด้วย liquid line shut off ball valve, filter drier, electronic 
expansion valve พร้อม sight glass และ filter ซ่ึงติดตัง้มำแล้วจำกโรงงำน 

12) ชุดระบำยควำมร้อน (Outdoor unit) เป็นแบบระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ โดยใช้พัดลมแบบ 
Direct drive axial flow type with profiled aluminium blades ต้องมีขนำดและสมรรถนะ
ที่ใช้งำนให้เหมำะสมกับ Indoor unit โดยมีควำมสำมำรถระบำยควำมร้อนได้ไม่ต่ ำกว่ำ
ควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นรวมของระบบ (Total cooling capacity) และต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์เดียวกันกับ Indoor unit ตัวถังท ำจำก Aluzinc  Condenser coil ยึดติดกับครีบ
ระบำยควำมร้อนที่ท ำจำก Aluminum และระบำยควำมร้อนออกในแนวตั้ง (Vertical 
Discharge) หรือ แนวนอน (Horizontal discharge) External rotor motor มีระดับกำร
ป้องกัน IP54 

13) มีหน้ำจอ (Display) แสดงผลแบบ Colour Touch screen display หรือดีกว่ำ 
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14) ในกรณีระบบไฟฟ้ำเกิดเหตุขัดข้องหรือไฟฟ้ำดับ เมื่อระบบไฟฟ้ำกลับเข้ำสู่สภำวะปกติ
เครื่องปรับอำกำศต้องสำมำรถท ำงำนโดยอัตโนมัติ (Auto Start)  

15) สำมำรถต่อขนำนกำรท ำงำนแบบ Auto Sequencing กันได้ไม่น้อยกว่ำ 8 ชุด 
16) มีกำรก ำหนดรหัสผ่ำน (Password) เพ่ือเข้ำโปรแกรมควบคุม 
17) กำรควบคุมอุณหภูมิต้องสำมำรถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง ±1 °C จำกจุด Set Point และใน

ส่วนควำมชื้นสัมพัทธ์สำมำรถควบคุมให้อยู่ในช่วง ±5 % RH จำก จุด Set Point 
18) อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิและควำมชื้นติดตั้งมำกับเครื่องปรับอำกำศแบบควบคุมควำมชื้น 

(Precision Air Conditioning) 
19) มีระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ไม่ปกติที่เครื่องปรับอำกำศแบบควบคุมควำมชื้น (Precision 

Air Conditioning) อย่ำงน้อยดังตอ่ไปนี้ 
- อุณหภูมิสูงเกินก ำหนด (High Temperature) 
- อุณหภูมิต่ ำเกินก ำหนด (Low Temperature) 
- ควำมชื้นสัมพัทธ์สูงเกินก ำหนด (High Humidity) 
- ควำมชื้นสัมพัทธ์ต่ ำเกินก ำหนด (Low Humidity) 
- ระบบไหลเวียนอำกำศขัดข้อง (Airflow Failure) 

20) สำมำรถเก็บบันทึกเหตุกำรณ์กำรท ำงำนที่ผิดปกติได้ 
21) มีระบบควบคุมเครื่องที่สำมำรถทำงำนทดแทนได้ทันที ในกรณีที่เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสีย โดยไม่

กระทบต่ออุปกรณ ์โดยก ำหนดให้ท ำงำน 3 เครื่อง และส ำรอง 1 เครื่อง ติดตั้งภำยในห้องเครื่อง  
22) เครื่องปรับอำกำศแบบควบคุมควำมชื้น (Precision Air Conditioning) ต้องประกอบเป็นชุด

ส ำเร็จเรียบร้อยมำจำกโรงงำนผู้ผลิต ผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิตที่ได้กำรรับรอง
มำตรฐำน  ISO9001:2008 หรือใหม่กว่ำ เป็นอย่ำงน้อย 

23) ผู้ชนะกำรประกวดรำคำต้องจัดหำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ส ำหรับวัดอุณหภูมิและควำมชื้นสัมพัทธ์ 
ภำยในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 ชุด 


